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K+F TANULMÁNY
                                                                                                                                                                                                   DURATT  4.1. feladat

Dunaújvárosi Regionális Anyagtudományi és Technológiai Tudásközpont 
— DURATT —

K+F TANULMÁNY
1. munkaszakasz: SZERZŐDÉS 1/a. mell. 1. és 2. pont


ÁBRAJEGYZÉK
2.1. ábra 
A homogénen hevített próbadarab a Gleegle befogópofái között

2.2. ábra 
A felgyorsított kúszási tesztekhez alkalmazott  teljes keresztmetszetben áthegesztett próbadarabok

2.3. ábra 
A teljesen áthegesztett anyag középső részének képe

2.4. ábra 
A teljesen áthegesztett anyag középső részének képe a felgyorsított kúszási teszt után

2.5. ábra 
Tipikus példa az alakváltozás-idő diagramra puha anyagnál

2.6. ábra 
Tipikus példa a feszültség-idő diagramra puha anyagnál

2.7. ábra 
Tipikus példa az alakváltozás-idő diagramra optimálisan kezelt anyagra

2.8. ábra 
Tipikus példa a feszültség-idő diagramra optimálisan kezelt anyagra

2.9. ábra 
Tipikus példa az alakváltozás-idő diagramra kemény anyagnál

2.10. ábra 
Tipikus példa a feszültség-idő diagramra kemény anyagnál

2.11. ábra 
Az ACT  ciklusaira jellegzetes példa a folyamatos nyújtás esetén alakváltozás-idő diagramja nem kúszás ellenálló anyagra

2.12. ábra 
Az ACT ciklusaira jellegzetes példa a folyamatos nyújtás esetén feszültség-idő diagramja nem kúszás ellenálló anyagra

2.13. ábra 
Az ACT ciklusaira jellegzetes példa a folyamatos nyújtás esetén alakváltozás-idő diagramja kúszás ellenálló anyagra

2.14. ábra 
Az ACT ciklusaira jellegzetes példa a folyamatos nyújtás feszültség-idő diagramja kúszás ellenálló anyagra

[image: image2.wmf] 


[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]


[image: image5.png]Strain

0.10

0.08

0.06

0.04

0.02

0.00

0

5000

10000

15000

Time [sec]

20000

25000

30000





[image: image6.png]Strain

0.10

0.09

0.08

0.07

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

0.00

-0.01

0

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 55000
Time [sec]




[image: image7.png]Strain

0.08

0.06

0.04

0.02

0.00

-5000

0

5000

10000

15000 20000 25000 30000 35000 40000
Time [sec]




[image: image8.png]Stress [MPa]

400

200

-200

-400

-5000

0

5000

10000

15000 20000 25000 30000 35000 40000

Time [sec]



[image: image9.png]Stress [MPa]

350
300
250
200
150
100

(o2
o

0

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 55000
Time [sec]




[image: image10.png]Stress [MPa]

400

300

200

100

-100

-200

-300

-400

0

5000

10000

15000

Time [sec]

20000

25000

30000




[image: image11.png]0020

0085

Strain

0 0e25

0 e

.

L/

14850

10500

14950

1800 15050
The [3ec)

15100

15150

15200

15290




[image: image12.png]


[image: image13.png]Stress [MPa)

x|

‘,f ‘n'h\m

X a

A\\\
\

v

‘5./({!\; 1.

1200 ey

2100

Tima lean)

N I )
260 2500 400





[image: image14.png]Stresz MPJ)

A

"

1850

150

$4950

15000 15050
Time pec]

15103

15150

15200













2.13. ábra


Az ACT ciklusaira jellegzetes példa a folyamatos nyújtás esetén alakváltozás-idő diagramja kúszás ellenálló anyagra








2.14. ábra


Az ACT ciklusaira jellegzetes példa a folyamatos nyújtás feszültség-idő diagramja kúszás ellenálló anyagra
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Idő [s]





2.11. ábra


Az ACT  ciklusaira jellegzetes példa a folyamatos nyújtás esetén alakváltozás-idő diagramja nem kúszás ellenálló anyagra





2.12. ábra


Az ACT ciklusaira jellegzetes példa a folyamatos nyújtás esetén feszültség-idő diagramja nem kúszás ellenálló anyagra
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2.5. ábra


Tipikus példa az alakváltozás-idő diagramra puha anyagnál





2.6. ábra


Tipikus példa a feszültség-idő diagramra puha anyagnál





Alakváltozás





Idő [s]





2.7. ábra


Tipikus példa az alakváltozás-idő diagramra optimálisan kezelt anyagra





Feszültség [MPa]





Idő [s]





2.8. ábra


Tipikus példa a feszültség-idő diagramra optimálisan kezelt anyagra





Alakváltozás





Idő [s]





2.9. ábra


Tipikus példa az alakváltozás-idő diagramra kemény anyagnál





Feszültség [MPa]





Idő [s]





2.10. ábra


Tipikus példa a feszültség-idő diagramra kemény anyagnál





Alakváltozás





Idő [s]





Feszültség [MPa]





Idő [s]





2.3. ábra


A teljesen áthegesztett anyag középső részének képe





2.4. ábra


A teljesen áthegesztett anyag középső részének képe a felgyorsított kúszási teszt után





2.1. ábra


A homogénen hevített próbadarab a Gleegle befogópofái között





2.2. ábra


A felgyorsított kúszási tesztekhez alkalmazott  teljes keresztmetszetben áthegesztett próbadarabok
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