
Dunaújvárosi Főiskola Gépészeti Intézet – Dobján Tibor 

2009.04.08. 

 
 
KATA 1.0.0 
Korszerű Adat Tároló Alkalmazás 

 

Kezelési útmutató a KATA 1.0.0 telepítéséhez és használatához. 



 2009. 4. 8. 
 

1  
 

 
Tartalomjegyzék 

Rendszerkövetelmények .........................................................................................................2 
Rendszerspecifikáció ...............................................................................................................2 
Telepítési útmutató .................................................................................................................3 
Eltávolítási útmutató ..............................................................................................................7 
Hardvereszköz telepítése ........................................................................................................8 

Felszerelés............................................................................................................................8 
Csatlakoztatás .....................................................................................................................8 

Szerződés..................................................................................................................................8 
Végfelhasználói licencszerződés és garancia .....................................................................8 
Licenc jogok..........................................................................................................................8 
Egyéb jogok és korlátozások................................................................................................9 

Kezelési útmutató .................................................................................................................10 
Kezelési felület...................................................................................................................10 
1. Csatornaválasztó felület ...........................................................................................11 
2. Tárolási beállítások ...................................................................................................11 
3. Tárolás .......................................................................................................................12 
4. Adattárolás pontos helye ..........................................................................................12 
5. Rögzítésre szánt jelek................................................................................................12 
6. Súgó............................................................................................................................12 
7. Kilépés........................................................................................................................13 
Billentyű kombinációk.......................................................................................................13 

 

 



 2009. 4. 8. 
 

2  
 

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK 
Rendszerkövetelmények Minimális Ajánlott 
Processzor Pentium 200 vagy hasonló Pentium III vagy nagyobb 
Merevlemez 1.1 Gb 2 Gb 
Memória 64 Mb 256 Mb 
Képernyő felbontás 800x600 1024x768 
Képernyő színmélység 256 65536 vagy több 
Mintavételező keret NI 9172 NI 9172 
Mintavételező egység NI 9233 NI 9233 
Interfész USB USB 2.0 
Operációs rendszer Windows XP Windows XP 
Adobe Acrobat Reader 5.0.5 6.x vagy újabb 
Internet Explorer 5.0 5.5 SP2 vagy újabb 

1. táblázat Rendszerkövetelmények 

RENDSZERSPECIFIKÁCIÓ 
Minimális mintavételezési sebesség: ..........2kHz 

Maximális mintavételezési sebesség:..........50kHz 

Jel konverziós felbontás: ..............................24 bit 

Maximum csatornák száma:........................4 

Interfész: .......................................................USB 2.0 
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TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 
Helyezze a KATA 1.0.0. telepítő DVD lemezt a meghajtóba! 

Amennyiben a telepítő nem indul el magától, indítsa el a START menü Futtatás menü-
pontját gépelje be : „e:\setup.exe” ahol e- azon DVD-ROM meghajtó betűjele, amelybe 
helyezte a telepítő médiát. 

A program működéséhez 
bizonyos beszállítói kompo-
nenseket kell telepíteni, 
ezen alap alkotó elemek 
leírása látható az első meg-
jelenő képernyőn ami az 1. 
ábrán látható. A ”Next >>” 
gombra kattintva lehet to-
vább lépni. A „Save File…” 
gombbal el lehet menteni az 
információkat a merevle-
mezre. A telepítés folyamán 
„<< Back” gombbal lehet 
visszalépni az előző képer-
nyőre. Menet közben bár-
mikor ki lehet lépni a tele-
pítőből a „Cancel” gomb 
megnyomásával. 

 

A telepítő varázsló felajánlja a 
szoftver és a driverek telepítési 
helyének módosítási lehetősé-
gét a 2. ábrán látható képernyő 
képen. Az elérési útvonal mó-
dosítása csak gyakorlott fel-
használóknak ajánlott. Alap-
méretés szerint a program a 
„C:\Program Files\KATA 
mappába, a driverek pedig a 
„C:\Program Files\ 
National Instruments” mappá-
ba kerülnek telepítésre. 
Amennyiben meg szeretné vál-
toztatni a telepítés helyét (nem 
javasolt), kattintson a „Browse” 
gombra. A „Next” gombra kat-
tintással folytathatja a telepí-
tést. 

 

 

 

1. ábra Beszállítói komponens leírás 

2. ábra Cél mappák meghatározása 
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A telepítés folytatásához el kell fogadni a Dunaújvárosi Főiskola Végfelhasználói Szoft-
verlicenc Szerződését. Csak akkor lesz aktív a 3. ábrán látható „Next” gomb, ha előtte be 
lett állítva az „I accept License Agreement” rádió gomb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A telepítés folytatásához el kell fogadni a Dunaújvárosi Főiskola beszállítójának, a Nati-
onal Instruments - nek a Végfelhasználói Szoftverlicenc Szerződését. Csak akkor lesz 
aktív a 4. ábrán láthatóa „Next” gomb, ha előtte be lett állítva az „I accept License 
Agreement” rádió gomb. 

 

 

  

4. ábra Cél mappák meghatározása 

 

4. ábra NIVSzSz 

3. ábra DFVSzSz 
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A telepítő összegzi a telepítendő komponenseket az 5. ábrán látható módon. A ”Next >>” 
gombra kattintva lehet tovább lépni. A „Save File…” gombbal el lehet menteni az ösz-
szegzési információkat a merevlemezre. A „<< Back” gombbal lehet visszalépni az előző 
képernyőre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A program a megadott beállítások alapján feltelepíti a Korszerű AdatTároló Alkalma-
zást az ön számítógépére. Ez körülbelül 25-30 percet vehet igénybe. A felső csík mutatja, 
hogy hol tart a telepítő az adott részkomponens telepítésével. Az alsó csík a telepítés 
folyamatának egészét mutatja. 

 

 

5. ábra Telepítésre kerülő komponensek 

 

6. ábra Telepítés 
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A 7. számú ábrán látható 
utolsó telepítési képer-
nyő jelzi, hogy a telepítés 
befejeződött. A ”Next >>” 
gombra kattintva lehet 
tovább lépni. 

 

 

 

 

 

 

A telepítés befejezése után a 8. ábrán látható 
üzenet jelenik meg. Az alkalmazás megfelelő 
működőképessége érdekében a számítógépet 
újra kell indítani. A számítógép újraindulásáig 
a program működésképtelen. 

 

 

A telepítés végén a telepítő megpróbálja elin-
dítani a programot újraindítás előtt. Ezért a 
9. ábrán látható üzenet jelenik meg. Az „OK” 
gombra kell kattintani, ahányszor az üzenet 
megjelenik, majd újra kell indítani a számí-
tógépet.  

 

A számítógép újraindítása után a: 

Startmenü->Programok->KATA->Korszerű AdatTároló Alkalmazás 

menüponttal indítható a program. 

 

 

 

7. ábra A telepítés befejezése 

8. ábra Telepítés 

9. ábra Telepítés 
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ELTÁVOLÍTÁSI ÚTMUTATÓ 
Először a hardvert kell ki-
kapcsolni, majd kihúzni az 
USB csatlakozót. 

Ezután a Startmenü-> Beál-
lítások-> Vezérlőpult menü-
pontra kell kattintani. 

A megjelenő ablakból a 
„Programok telepítése és 
törlése” segéd programot 
kell elindítani, ami a 10. 
ábrán látható. 

A „Korszerű AdatTároló 
Alkalmazás” feliratra kell 
kattintani, majd pedig a 
megjelenő „Módosítás / El-
távolítás” gombra. 

Ezután a KATA 
automatikusan 

eltávolítódik a 
számítógépről. 

A hátra maradt 
driverek eltávolí-
tása érdekében, 
ezután a „Natio-
nal Instruments 
Software” csíkon 
kell a „Módosítás 
/ Eltávolítás” 
gombra kattinta-
ni. A megjelenő 

ablakban, ami a 11. ábrán látható, mindent ki kell jelölni, 
majd a „Remove” gombra kell kattintani. Ezután megje-
lenik a 12. ábrán látható ablak. Az eltávolítás körülbelül 
5-6 percig tarthat. Törlés után a rendszer stabilitása meg-
tartásának érdekében a számítógépet újra kell indítani, 
amit legegyszerűbben a törlés után megjelenő, a 13. áb-

rán látható újraindító 
figyelmeztetés segítségé-
vel lehet megtenni. 

 

 

 

 

10. ábra Programok telepítése és eltávolítása 
segéd program 

11. ábra NI driverek eltávolítása 

12. ábra NI driverek eltávolítása 

13. ábra Újraindítás 
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HARDVERESZKÖZ TELEPÍTÉSE 
Felszerelés 
A hardvereszközök telepítésére vonatkozó instrukciók a csatolt specifikációs mellékle-
tekben találhatóak. 

Csatlakoztatás 
Először a szoftvert kell telepíteni a telepítési útmutatóban megadott instrukciók alap-
ján. A szoftver telepítése után lehet csatlakoztatni a hardvert az USB kommunikációs 
portra.  

SZERZŐDÉS 
A Szoftvertermék telepítésével Ön magára nézve kötelezően fogadja el a jelen szerződés 
feltételeit. 

Végfelhasználói licencszerződés és garancia 
Jelen licencszerződés jogilag kötelező megállapodás Ön (mint természetes személy vagy 
szervezet) /továbbiakban Felhasználó/ és a Dunaújvárosi Főiskola Gépészeti Intézete 
(mint gyártó) /továbbiakban DF/ között. 

Amennyiben Ön nem fogadja el a jelen licencszerződés feltételeit, a DF nem biztosít li-
cencet a szoftvertermékre. Ebben az esetben haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a 
DF-vel, és visszatérítés ellenében, vissza kell juttatnia a nem használt szoftverterméket. 

Licenc jogok 
A Felhasználó a szoftvertermék megvásárlásával nem kizárólagos felhasználási jogot 
szerzett a szoftvertermék használatára. Ez az engedély nem ruházza át a rendelkezési 
jogot sem a szoftvertermékre, sem a DF vagy a neki szállító harmadik személyek szel-
lemi tulajdonára vonatkozóan. 

A felhasználási engedély a szoftvertermék megvásárolt darabszámú másolatának egy-
idejű futtatására jogosít fel, a Felhasználó számítógépein. 

A szoftverterméket sokszorosítani és lemásolni tilos (beleértve a hozzá tartozó nyomta-
tott anyagokat is), kivéve archívumok vagy tartalékpéldányok készítése, valamint hiba-
keresés vagy a hibás közeg kicserélése céljából.  

A DF fenntartja magának a szoftvertermék felújításának vagy továbbfejlesztésének jo-
gát, de biztosítja a Felhasználó részére az új verziók felhasználói jogának kedvezményes 
'upgrade' díj ellenében történő megvásárlását. 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szoftverterméket csak a jelen szerződésben meg-
határozott módon és terjedelemben saját üzemében használhatja, harmadik személynek 
nem adhatja át. 
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Egyéb jogok és korlátozások 
A DF csak a szoftvertermék rendeltetésszerű használata mellett, kizárólag az adathor-
dozókra vállal garanciát. Az átvételtől számított egy éven belül a DF a hibás adathordo-
zót díjmentesen kicseréli. Ezt követően a sérült lemezek cseréje munkadíj és kiszállási 
díj felszámításával történik. 

A szoftvertermék kidolgozói minden erőfeszítést megtettek annak érdekében, hogy a 
szoftver hibamentes legyen, de a DF semmiféle garanciát nem vállal arra vonatkozóan, 
hogy az minden esetben és funkciójában megszakítás nélkül és hibamentesen működik. 
Ezért felelőssége legfeljebb a Felhasználó által fizetett összeg mértékéig terjed. A DF 
ezenfelül nem vállal a szoftvertermékkel kapcsolatban semmiféle egyéb garanciát vagy 
felelősséget - legyen az feltételezett vagy kifejezett, - beleértve bármely olyan közvetlen 
vagy közvetett veszteséget és kárt, amely a szoftvertermék használatából vagy nem 
használhatóságából ered. 

A DF kijelenti, hogy a szoftvertermékre harmadik személy jogot nem szerzett és - leg-
jobb tudomása szerint - nincs olyan jogosultság, amely annak felhasználását korlátozná, 
vagy kizárná. 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyv 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

Jelen szerződés mindaddig érvényes, amíg a tárgyát képező szoftvertermék oltalom alatt 
áll. 
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KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 
Először mindig a hardvert kell bekapcsolni és csak utána szabad a szoftvert elindítani. 

Kezelési felület 
A kezelési felület jelenik meg egyből a program indítása után. Ezen a panelen találhatók 
a vezérlő eszközök. 

A kezelőfelületen elérhető funkciók az 2. számú táblázatban kerülnek részletezésre. 

Ssz. Megnevezés 
1 Csatornaválasztó felület 
2 Tárolási beállítások 
3 Tárolás 
4 Adattárolás pontos helye 
5 Rögzítésre szánt jelek 
6 „Kilépés” gomb 
7 „Súgó” gomb 

 

2. táblázat A kezelőfelület részei 

 

1. ábra A teljes kezelő felület 
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1. Csatornaválasztó felület 
A csatornaválasztó felületen talál-
ható gombokkal értelem szerűen 
választhatóak ki a rögzítendő jelek. 
A gomb mellet megjelenő feliraton a 
csatorna azonosítója található. A 
szöveg alatti diagramon a mért 
gyorsulási értékek láthatóak az idő 
függvényében. Egy megjelenítéskor 
1000 mérés eredménye látható a 
képen. A gyorsulás skálája a mért 
rezgések függvényében automati-
kusan változik. 

2. Tárolási beállítások 
Ezek a paraméterek mérés 
közben nem változhatnak. A 
program futása során bár-
mikor átírhatóak, de csak az 
„Alkalmaz gomb” megnyo-
másával lehet őket érvényre 
juttatni. „Alkalmaz” gomb 
megnyomása, természetesen, 
leállítja a futó tárolást! 

A „Mappa” mezőben lehet 
beállítani az adattárolás 
helyét, alapméretezésként a 
„C:\” mappát állítja be a 
program induláskor. 

A mappa ikonra kattin-
tás után megjelenik a 
4. ábrán látható „Map-
pa kijelölésa” ablak, 
ahol meg lehet keresni 
a használandó mappát. 
Ha megtaláltuk a kere-
sett könyvtárat, akkor 
a „Mappa használata” 
gombra kattintással 
véglegesíthetjük a beál-
lítást. 

A „Mérés neve” mező-
ben adható meg az a 
név ami alapján a ké-
sőbbiekben visszake-

reshetőek lesznek a tá-
rolt adatok. Ezzel a karaktersorral fog kezdődni a tárolt adatfájl neve, ezért ajánlott, 

 

 

 

3. ábra A tárolási beállításokat végző felület 

4. ábra Mappaválasztó panel 

2. ábra A csatornaválasztó felület 
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hogy ne tartalmazzon ékezetes betűket és speciális karaktereket sem, de megfelelően 
hangolt operációsrendszer esetén a teljes betűkészlet támogatott. A program indulása-
kor alapméretezett értékként a „meres” nevet állítja be. 

A frekvencia mezőben lehet beállítani a mintavételezési frekvenciát 2000 Hz-től 50000 
Hz-ig. Alapméretezett értéke 25000 Hz. Ez azt jelenti, hogy 1 ms alatt 25000 mintát 
rögzít. 

3. Tárolás 
Az 5. ábrán látható tárolást végző panelen a 
„Tárolás” kapcsolóval lehet indítani az adat-
rögzítést. 

„BE” állapotban a zöld „Adatrögzítés folya-
matban” állapotjelző világoszöld színű lesz 
(világít). Ez azt jelenti, hogy az adattárolás 
minden paramétere helyes és megfelelő, a rög-
zítés folyamatban van. 

A „Kiválasztott/Összes” nyomógombbal lehet 
beállítani, hogy az összes jelet rögzítse, vagy 
csak a nagy kijelzőre szelektált jeleket tárolja 
a program. 

4. Adattárolás pontos helye 

A „Teljes név” mezőben jelenik meg a mérés pontos helye. A mérési adatfájl neve négy 
komponensből fűződik össze: 

• A beállított mappa neve, elérési útként 
• A beállított mérésnév 
• A dátum és az idő, rövidített, egybeírt formátumban 
• .meres kiterjesztés 

5. Rögzítésre szánt jelek 
A képernyő nagy részét kitöltő diagramra lehet a különböző bemeneti jeleket kiválogat-

ni. Az egymáson 
megjelenő jeleket 
dinamikus színkeze-
léssel mindig külön-
böző színűre állítja. 

Lehetőséget biztosít 
a tárolás alatt álló 
jelek összehasonlítá-
sára. 

6. Súgó 

 

5. ábra tárolást végző panel 

 

6. ábra A tárolt adatok pontos, teljes neve és helye 

 

7. ábra A tárolt jelek grafikusan megjelenítve 
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A „Súgó” gombra kattintással, vagy az „F1” megnyomásával offline lehet segítséget kér-
ni. 

7. Kilépés 
Kilépés a „Kilépés” gombra kattintással, vagy pedig az „ESCAPE” billentyű megnyomá-
sával lehetséges.  

A megjelenő válaszablakban a „Kilépés” 
gombra kattintva lehet kilépni, a „Mégse” 
gombbal pedig vissza lehet térni az al-
kalmazáshoz. Ha a kilépés ablak aktivizá-
lódik, akkor a tárolás leáll. 

Billentyű kombinációk 
A Program elindulása után, a kezelés 
megkönnyítése érdekében billentyű kombinációkkal is el lehet érni bizonyos lehetősége-
ket. A billentyűkombinációkat a 3. számú táblázat tartalmazza. 

Jelentés Gomb 
Kilépés ESC 
Alkalmaz Enter 
1. csatorna be/ki kapcsolása CTRL+F1 
2. csatorna be/ki kapcsolása CTRL+F2 
3. csatorna be/ki kapcsolása CTRL+F3 
4. csatorna be/ki kapcsolása CTRL+F4 
Súgó F1 

3. táblázat Billentyűzet kombinációk 

 

 

8. ábra Kilépés ablak 
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